GUIA PARA DESINFECCION DE BRONCOSCOPIOS

Para Broncofibroscopios OES (40/60)

Consulte la GUIA DE LIMPIEZA DE BRONCOSCOPIOS pare informacién de fimpieza

ADVERTENCIA: tso guia es sclo un resumen de los pasos necesarios para desinfectar apropiadamente su broncoscopio.
Asegirese de seguir los pasos detallades escritos en el MANUAL DE REPROCESAMIENTO DE ENDOSCCPIOS incluido en la compra de éste.

Uene el recipients con desinfectante.
Conecte el adaptader de limpieza por
succion (MAJ-222) ol broncoscopio
limpiaclo con anterioridad. Sumérjolo

desinfectante.

completomente en la solucién /

Conecte una jeringa al adaptador y hale
el émbolo para aspirar v llenar fodos los
canales del broncoscapic con solucian
desinfectanie.

Mieniras esta sumergido, desconacte el
adaptador del broncoscopio, Use un
pano suave que no desprenda hilachas
para remover cualquier burbujo adherica
a las superficies externas

Remcie todo &l equipo, de acuerde al
tiempo v femperatura de desinfeccion
recomendade por fos fabricantes. Use
un reloj medidor, programado para el
tiempa exacto del contacio.

Conecte el adaplador de limpieza per
succion y lo jeringa. Inyecte dire para

remover el desinfectante de los canales
del broncescopio. Retire el instrumenic

de la solucién desinfectante.

Desconece el adaptadar de limpieza por
succion y sumérjalo junio con el
broncoscopio en agua estéril. Use un

pano estéril que no desprenda hilachas
para enjuagar minuciosamente y refirar

la solucian desinfectante de las /

Conecte ol broncoscopio el adaptador de
limpieza por succidn y después conéctelo
a lo bomba de succién. Aspire agua a
través de los canales del broncoscopic

por 30 segundos. Remuévale del ague

y después aspire aire por 60 segundos,  /

Hacia lo bomba de succian
s \

Sumerja la pun:a distal del broncoscopio
en alcohol ol 70% y aspirelo per 5
sequndos. Retire lo punta distal del

alcahol v aspire aire durante 20 segundos. |

superficies externas.

Apague la bomba de succion Sostenga la seccion de
contol con las entradas de los canales hacia abajo v
desconecte el adoptador de limpieza por succién,/l

Seque ¢l broncoscopio y &l adaptador con un paiio
estéril que na desprenda hilachas humedecida en
alcohol. Asegirese que el instrumento este
completamente seca antes de guardarlo.

Sostenga firmemente todas las partes del broncoscapio
cuando la fransporte. No deje que se balanceen
libremente el cuerpe, el canector o la punta disral.

WYélvula desechable de succién (MAJ-206)
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A Protector
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Seccion de Angulocion \
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* Use toda 2l equine necesario para
sU proteccion personal,

« Aseglvese oe reprocesar todos los accesorios
segin el manual de reprocesamiento,

= Almacene el broncoscopio colgade
verficalmente sin vélvulas ni tapones.

» Luego de lu desinfeccion de alte nivel, enjuague el
broncescepic en agua estéril o en cgua que haya
sido procesada (e}, filrada) para mejorar su
calidad microbiolégica.

Limpie el broncoscopio
meticulosamente antes
de lo disinfeccién
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GUIA PARA LA DESINFECCION DE ENDOSCOPIOS

Endoscopios Gl. Series EVIS™ (40,/140/240), EXERA™ 160 y EXERA II™ 180

Consulte 1z GUIA PARA LA LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS para infarmacion sobre limpleza

ADVERTENCIA: Esto guic es solo un resimen de la manera correcta de desinfectar su endoscopio Asegirese de seguir las
instrucciones detolladas en el MANUAL DE REPROCESAMIENTO DE ENDOSCOPIOS que se entrego con la compro del endoscopio.

lopér, paro clind-es y
entrodn del canel

F:ub:. de tnyeceidn

Asegirese que el desinleciante cubra
completamente el endoscopic
previamente fimpiada. Conecte les
topones para los cilindros y lo entrada
del canal y el tubo de myeccion.

Usande la jeringo, inyecte
desinfectante en los conoles

de aire, apuo y succion.

Para endoscapios con ranal pare
el cable del elevader distal o con

canal auxiliar para inyeetion
de sgua

A’-

Ly = L
N
inyecie desinfectante © kravés de!
conol carrespendiente.

desconecle los accesorios de limpiszo y
use un pofic gue no desprendo hiloches,

pera limpiar cuslquier burbuja adherida
@ las superficies externas.

B e e

Remcie todo el equips, de acuerdo dl
fiempo y femperatura de desinfeccién,
recomendado por los fabricantes, Use

liempo exaclo de contacto.

un reloj medidor programado pu?

Conecte los tapones pora [os cilindros
v lo entrade del conal y el tubo de
inyeccion. Inyecte gire pora remever
el desinfectante de lot canales de oire,

endoscopio de! desinfectante.

agua y succidn Remusvo el /

Solaments pors e
pore el coble del
ano! auxilior pare

Inyecte gire a lrovés del conal

conrespondiente para remover
el desinfectante.

n ADVERTENCIA: Siga {ms ingtrucrioner

de enjuogve del fabricanle del desinfectante

Desconecte fos tapones pora los
cilindres y la entrado del canal y &
iubo de inyeccidn. Sumerjo el
ET\EJ’DSCOPIQ Y '05 uccesofiofl

desmonicbles en aguo. Enjuague
minuciosomente fodos los superficies.

Conecte los tapaiies pora los cilindros y lo

entrado del canal y el lubo de inyeccion.

Usands lo jeringo, inyecle oguo o frovés
de los canales de aire, aguo y succy

Inyecte ogua o lrovés del canal

cotrespondienie

A

Remueva el endoscopio del aguo de
enjuague. Use lo jeringa pora inyectar
cire @ los conducios de oire, agua y

succion para expulsar el oguo del
enjuogue. /

Usando la jeringe, inyecte alcchol al
70% o través de los canales o= oirs,

aguc y succién. Inyscle aire para
remover e} alechol /

Inyecte cleahol ol 70% a iravés del

canal correspondiente Inyecle oire
pare remover el cleohsl /

Desconecle todos los accesorios del
endoscopio. Seque el endoscopio v sus
accesorios, con un panc humedecido de
aleohol. Asegiirese que el eguino eslé
completamente seco antes de guordorlo.

an canol
distal & con
ién de ogua

Inyecte aire o Iravés del
canal correspondiente

* Use un desinfectonte compatible ¥ revise
| sy corcentrasitn minims efectivo de
| civerde ¢ lot inshusciones del fobricente.

* Aseglrese de reprocesor foous los partes
s (€} Valvulas) sealn el mon

l de reprocescmiento I

| * Almacens el endoscopio colgada
vethizelmente sin vévdos n topeney,
Deje Iibres lc: comandzs de angulozicn.

el endoscopic antes |
de lu desinfeccion

i
|
! Limpie meticulosamente
|
]




GUIA DE LIMPIEZA PARA BRONCOSCOPI0S

Para Broncofibroscopios OES (40,/60)

Cansulle la GUIA DE DESINFECCION DE BRONCOSCOPIOS pora informacién de desinfeccion

ADVERTENCEA: Esta guio es solo un resumen de los pasos necesarios para fimpiar opropiadamente su broncoscopio. Asegirese
de seguir los pasos detallados en el MANUAL DE REPROCESAMIENTO DE ENDOSCOPIOS incluido en la compra de éste.

Limpie el tubo de insercién

- 1 . |
con un paio humenecsdc/

con solucion defergerte.

’a/ Succién ce Delergente
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| @ 4
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|
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|
|
Sugcidn de oire |

R
Usando le vélvula de succién, aspire ‘
detergente y luego dire a travas del

cencl de instrumentacion

|
n PRECAUCION los vilvulas de succién y biopsia

son pare un sobo uso y ne deben reutbizarse

I 7 Véhula de 7
/‘// 4 Biopsia ™
< k3
Yalvula de Succion

Refire lo vélvula de succion hacigndela girar en el sentido
de las manecilles cel reloj. Paro remover lo valvulo de
biopsia primero desprenda su tepa rasgéndolo y después
hale el remanente hacia arriba. Deshagase de todas In
partes de las vélvulas.

A

|
&

Corecte el comprobador de
impermeabilidad al puerta
de ventilacidn en e conector
del brancescopic.

N

PRECAUCION: Si s detecto un escape, el broncoscopio

debe ser reporade. Siga ks instraecianes del

fnbricenie.

S

Coenecle el comprobador de impermeabilided. Encienda la
bomba de cire. Antes de ks inmersian, confirme que ka
toccion de ongulucién se distiende. Sumerja comolefomente
el endescopio en agua Impia. Redlice la prueha de
impermeabilidad girande los comendos de angulucian
Relirelo del ague. Separe el comprobodor después ce
que la seccion de angulacion se haya desinflade.

axternas v cepllle o

Sumerja el broncescopio en solucién defergente
recién preparada. Limpie fodas las superficies

NOTA: los BF 3C 40y

punta distal. or dle e
succian. l cepillo BW-1

| Use & cepllo de Frpieza de cancl (BW 158/BW-2018! para
cepillar todos los carales. Repite el cepilledo hasta csegurorse
que lodos los residuas han sido removidas.

diferentes de limpieza. Use el cepills de fimpiers de condl BW7B
pare limpiar los canales por ks dos aberuras. Use el cepills del
conectar de succian BW-155H, para lmpiar o cilndro de

i3

T Cepille lo entreda
. del cenal para
* instrumenlacion

BF-XPAQ/XP60, requeren dos cepillos |

|
f
i
;

53 no se vsa en es'es modelos

ﬁ Cilindre de Succién

r

Entrado del Cancl
/

lse el cepllo MH-507 & el MAJ-1339
nara cepllar el alindre ce succién y b
entredo del canal de instrumentacion.
Repitu el cepillade haste esegurarse gue
todos los residues han sido remavidos/z

de suezidn

Conecte al bronsoscopic e adaplador de
Impieza por succitn y después conéclels
a ke oomba de succion, Aspire solucin
aetergente ¢ Tavés de los conales cel
broncoscopio por 30 segundos

Conecte una jeringa al adaptader y
nale el mbele para aspiror y Benar
tocos los canales del broncoscopic
con sclucion detergente.

Senare el cdapredar. Remoje
&l broncescopio y el adaptadar
en una sclucidn aetergerte, durame

el tiempo recemendade por |
fabricador del defergente.

/

Enjuague toco el equipo
en agun |mpin

_.-" Fagic lo bom

H

s lo |Emp\e¢u meficulosa es ssencicl pere

b

- / de succién

[ -

. e Adaptador de Impiera
par succidn IMARZZZ]

=

Conecie ol broncoscopio el adaptador de limpieza
par suceibn y después conéelele o lo bomba de
succion. Aspire agua limpio o ravés de los concles
del broncoscopio. Remuévalo del agua y después

aspire solo aire.

Use un pafic suave que nc
desprenda hilachas para
remover el exceso de kumedad

del broncoscopio y sus

34
TCCesOorios en preparccian
paro la desinfeccion.

/

* Use tads el sguipc necescrio para

une ves rleczién elesz,

* Asegirese de reprocesor todes los
aceesorios segin el monual de
reprocesamiento.

Reclce uno inspeccién visual de tode el
endoscopia vespués de bmpioda, Si
encuentra olgin residuo de suceded,
repita ¢l procesa

u profeceitn permr.f.“‘

Impreso en los Exgadss Unides - QAIBFLI0ZPWEAZ3S

Limpie el endoscopic
meticulosamente antes
de la disinfeccion
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GUIA PARA LA LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS _ - >

XERA II
Endoscopios Gl. Series EVIS™ (40/140,/240), EXERA™ 160 y EXERA II'™ 180 ¢

Consulte lo GUIA PARA LA DESINFECCION DE ENDOSCOPIOS para informacién sobre desinfeccion

ADVERTENCIA: Esto guio es solo un resumen de los pasos necesarios pora limpiar adecuadamente su endoscopio. Asegirese de seguir
las instrucciones detalladas descritas en el MANUAL DE REPROCESAMIENTO DE ENDOSCOPIOS que se entrega con la compra del endoscopio.

LIMPIEZA PREV INMEDIATAMENTE DESPUES DE USADO EL ENDO

Salamente para endoscopios ton
X canal para el elevador de gui dinal
o 3 o ton eanal evxiier parc inyeetién
-~ de ogua
i -
s
¥
1
\
T Adoptadar pora limpieza B
| ce los conductes de '
® aire y aguos &_-’
Retire lo valvulo d | d ¥
o . i . etire lo valvula de control de . i .
Limpie el tubo de insercion Aspire solucion detergerte aite/agua. Instale el adoptador Hago fui Eal”?m.“.de
con un pono empupuda ¥ lvego aire o través del e F-npiéza y haga ﬂuif itz delergsnrie enzimdtico y ]uego dDescunecgel ladusliuépurres
2 .o ! i i 2] aire a fravés del canal esmontables y el odaptador
con una solucién de canal de succién. v despuis alre. fant ara [mpiezo. ’
detergente enzimético correspondiente. P o

n n ADVERTENCIA: s d
erxr!nsc:p:c debe ser rep

inttrueciones del fobricante

Conecte =l comprobador ds impermeabilidad Enciznan Sumerja el E”dOSC_DP_En‘ en solucién :
F lo bomba de aire. Antes de lo inmersion, corfirme que de detergente enzimélico Cepille | i3 del
Cologue el tapén lo seceitn de angulocian se distiende Sum previamente preporada. Limpie epille lo porcion ae

P i Cepille la porcion del
resistente al agua complelamente el endoscopio en agua limpio Reclce ko lfcia_? fos superﬁm_es saferos conakde sugeon ol canal de suecitn del who
[videoendoscnpios prueba de impermeabilidad girando los coman: i \-’50{'?3 lo punta disial 1% la Iuho_ de insercion. iversal. Revita st

| : angulacién Relirelo del ogua Separe &l <o seceién del elevador en los Repita hasta remover universal. Kepiia hasia
sclamente]. después de que lo seccitn de angulocién se b dusdenoscopios, si fuese todo residuo. remover lodo residvo.
desinflado necesoric)

=

Conecte los toponss poro los £ 4
Cepille el cilinaro de succion cilindres y la enfrada del canal y y Sumerja complelamente el
v lo entiodu del conal de el tube de inyeccidn Inyece solucian endoscopio en la solucién
instrementacian. Repiio hasio Aspire solucian detergente detergente &0 lof cancles ge aire, ) detergente durante el fiempo
remover foda residua. o fravés del canal de agua y sucatn Ceplle lo seccidn Inyecte solucién deiergen?e =

recomendade por el
fabricante del detergente

succidn. del elevadar 2n los ducdenoscopios en el canal correspondiente.
st FUE:E necesano.

s tse tods el equipe necesario
pore su proleccidn parsonal

La limpieza meticulosa es
esencial pora uno desinfeccidn

Tubo MH-974 eficoz.
o ' o Aseglrese de reprocesor todas
ST } A G los partes removibles
e SN {Ei. Véalvules) segin el manual
: ;" = S de reprocesamiento.

- Topones para los cilindros U.ri[ice un pﬂﬁO sugve gue no g z st g
y la entrada del canal * Realice una inspeccion visual

desprenda hilachas paro de fodo el endoscepio después

Enjuague el endoscopia ||‘1yecle agua limpia o travée de !odo.s los canales ] quitar el EXCE._':D de humedcod de limpiarle. Si encuenfre alatn
sumergiéndolo completamente [mcluyand‘cf el canol paro 'el c?ble del e?evador distal ° el del ends‘:scopm ysus residuo de suciedad, repita ol
en agua Iimpio. conal ouxiliar pare inyeccién de agua, si fuese necesario). accesorios, R prepAEAcion procesa.

Haga fluir aire a través de todos les canales para la desinfeccién.
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