GUIA PARA LA DESINFECCION DE ENDOSCOPIOS

Endoscopios Gl. Series EVIS™ (40,/140/240), EXERA™ 160 y EXERA II™ 180

Consulte 1z GUIA PARA LA LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS para infarmacion sobre limpleza

ADVERTENCIA: Esto guic es solo un resimen de la manera correcta de desinfectar su endoscopio Asegirese de seguir las
instrucciones detolladas en el MANUAL DE REPROCESAMIENTO DE ENDOSCOPIOS que se entrego con la compro del endoscopio.
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Asegirese que el desinleciante cubra
completamente el endoscopic
previamente fimpiada. Conecte les
topones para los cilindros y lo entrada
del canal y el tubo de myeccion.

Usande la jeringo, inyecte
desinfectante en los conoles

de aire, apuo y succion.

Para endoscapios con ranal pare
el cable del elevader distal o con

canal auxiliar para inyeetion
de sgua
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inyecie desinfectante © kravés de!
conol carrespendiente.

desconecle los accesorios de limpiszo y
use un pofic gue no desprendo hiloches,

pera limpiar cuslquier burbuja adherida
@ las superficies externas.
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Remcie todo el equips, de acuerdo dl
fiempo y femperatura de desinfeccién,
recomendado por los fabricantes, Use

liempo exaclo de contacto.

un reloj medidor programado pu?

Conecte los tapones pora [os cilindros
v lo entrade del conal y el tubo de
inyeccion. Inyecte gire pora remever
el desinfectante de lot canales de oire,

endoscopio de! desinfectante.

agua y succidn Remusvo el /

Solaments pors e
pore el coble del
ano! auxilior pare

Inyecte gire a lrovés del conal

conrespondiente para remover
el desinfectante.
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de enjuogve del fabricanle del desinfectante

Desconecte fos tapones pora los
cilindres y la entrado del canal y &
iubo de inyeccidn. Sumerjo el
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desmonicbles en aguo. Enjuague
minuciosomente fodos los superficies.

Conecte los tapaiies pora los cilindros y lo

entrado del canal y el lubo de inyeccion.

Usands lo jeringo, inyecle oguo o frovés
de los canales de aire, aguo y succy

Inyecte ogua o lrovés del canal

cotrespondienie

A

Remueva el endoscopio del aguo de
enjuague. Use lo jeringa pora inyectar
cire @ los conducios de oire, agua y

succion para expulsar el oguo del
enjuogue. /

Usando la jeringe, inyecte alcchol al
70% o través de los canales o= oirs,

aguc y succién. Inyscle aire para
remover e} alechol /

Inyecte cleahol ol 70% a iravés del

canal correspondiente Inyecle oire
pare remover el cleohsl /

Desconecle todos los accesorios del
endoscopio. Seque el endoscopio v sus
accesorios, con un panc humedecido de
aleohol. Asegiirese que el eguino eslé
completamente seco antes de guordorlo.
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Inyecte aire o Iravés del
canal correspondiente

* Use un desinfectonte compatible ¥ revise
| sy corcentrasitn minims efectivo de
| civerde ¢ lot inshusciones del fobricente.

* Aseglrese de reprocesor foous los partes
s (€} Valvulas) sealn el mon

l de reprocescmiento I

| * Almacens el endoscopio colgada
vethizelmente sin vévdos n topeney,
Deje Iibres lc: comandzs de angulozicn.
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