GUIA DE LIMPIEZA PARA BRONCOSCOPI0S

Para Broncofibroscopios OES (40,/60)

Cansulle la GUIA DE DESINFECCION DE BRONCOSCOPIOS pora informacién de desinfeccion

ADVERTENCEA: Esta guio es solo un resumen de los pasos necesarios para fimpiar opropiadamente su broncoscopio. Asegirese
de seguir los pasos detallados en el MANUAL DE REPROCESAMIENTO DE ENDOSCOPIOS incluido en la compra de éste.

Limpie el tubo de insercién
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Usando le vélvula de succién, aspire ‘
detergente y luego dire a travas del

cencl de instrumentacion
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n PRECAUCION los vilvulas de succién y biopsia

son pare un sobo uso y ne deben reutbizarse
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Yalvula de Succion

Refire lo vélvula de succion hacigndela girar en el sentido
de las manecilles cel reloj. Paro remover lo valvulo de
biopsia primero desprenda su tepa rasgéndolo y después
hale el remanente hacia arriba. Deshagase de todas In
partes de las vélvulas.
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Corecte el comprobador de
impermeabilidad al puerta
de ventilacidn en e conector
del brancescopic.
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PRECAUCION: Si s detecto un escape, el broncoscopio

debe ser reporade. Siga ks instraecianes del

fnbricenie.
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Coenecle el comprobador de impermeabilided. Encienda la
bomba de cire. Antes de ks inmersian, confirme que ka
toccion de ongulucién se distiende. Sumerja comolefomente
el endescopio en agua Impia. Redlice la prueha de
impermeabilidad girande los comendos de angulucian
Relirelo del ague. Separe el comprobodor después ce
que la seccion de angulacion se haya desinflade.

axternas v cepllle o

Sumerja el broncescopio en solucién defergente
recién preparada. Limpie fodas las superficies

NOTA: los BF 3C 40y

punta distal. or dle e
succian. l cepillo BW-1

| Use & cepllo de Frpieza de cancl (BW 158/BW-2018! para
cepillar todos los carales. Repite el cepilledo hasta csegurorse
que lodos los residuas han sido removidas.

diferentes de limpieza. Use el cepills de fimpiers de condl BW7B
pare limpiar los canales por ks dos aberuras. Use el cepills del
conectar de succian BW-155H, para lmpiar o cilndro de
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. del cenal para
* instrumenlacion

BF-XPAQ/XP60, requeren dos cepillos |
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53 no se vsa en es'es modelos
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Entrado del Cancl
/

lse el cepllo MH-507 & el MAJ-1339
nara cepllar el alindre ce succién y b
entredo del canal de instrumentacion.
Repitu el cepillade haste esegurarse gue
todos los residues han sido remavidos/z

de suezidn

Conecte al bronsoscopic e adaplador de
Impieza por succitn y después conéclels
a ke oomba de succion, Aspire solucin
aetergente ¢ Tavés de los conales cel
broncoscopio por 30 segundos

Conecte una jeringa al adaptader y
nale el mbele para aspiror y Benar
tocos los canales del broncoscopic
con sclucion detergente.

Senare el cdapredar. Remoje
&l broncescopio y el adaptadar
en una sclucidn aetergerte, durame

el tiempo recemendade por |
fabricador del defergente.
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Enjuague toco el equipo
en agun |mpin
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Conecie ol broncoscopio el adaptador de limpieza
par suceibn y después conéelele o lo bomba de
succion. Aspire agua limpio o ravés de los concles
del broncoscopio. Remuévalo del agua y después

aspire solo aire.

Use un pafic suave que nc
desprenda hilachas para
remover el exceso de kumedad

del broncoscopio y sus

34
TCCesOorios en preparccian
paro la desinfeccion.

/

* Use tads el sguipc necescrio para

une ves rleczién elesz,

* Asegirese de reprocesor todes los
aceesorios segin el monual de
reprocesamiento.

Reclce uno inspeccién visual de tode el
endoscopia vespués de bmpioda, Si
encuentra olgin residuo de suceded,
repita ¢l procesa

u profeceitn permr.f.“‘

Impreso en los Exgadss Unides - QAIBFLI0ZPWEAZ3S

Limpie el endoscopic
meticulosamente antes
de la disinfeccion
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